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 안전 주의사항 
이 장비를 설치하거나 사용하기 전에 다음 안전 주의사항을 읽어주십시오. 

이 장비를 안전하게 사용하기 위해 매우 중요한 사항입니다. 

 패키지 내에 포함된 외부 전원 공급장치를 사용하여 주십시오. 다른 전원 

공급장치를 사용하면 장비 손상 또는 동작에 무리가 오거나 소음이 발생할 

수 있습니다. 

 패키지 내에 포함된 외부 전원 공급장치를 사용하기 전에 고객님 가정의 

전압을 확인하여 주세요. 맞지 않는 전압에 연결하면 불이 나거나 파손될 수 

있습니다. 

 전원 코드에 손상을 입히지 마십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우 

사용하지 마십시오. 불이 나거나 전기 쇼크가 일어날 수 있습니다.  

 플러그 - 소켓 조합은 주 차단 장치 역할을하기 때문에 항상 접근 가능한 

상태여야 합니다. 

 전화기를 떨어뜨리거나 두드리고 흔들지 마십시오. 과격하게 다룰 경우 내부 

회선 보드가 파손될 수 있습니다. 

 직사광선을 받을 수 있는 곳에 장비를 설치하지 마십시오. 또한 장비를 

카펫이나 쿠션 위에 두면 불이 나거나 파손될 수 있습니다. 

 전화기가 고온이나 영하의 온도, 높은 습도에 노출되지 않도록 주의하십시오. 

장비가 물이나 용액에 젖지 않도록 주의하십시오. 

 장비를 열려고 시도하지 마십시오. 전문가가 아닌 사람이 장비를 다룰 경우 

손상을 입을 수 있습니다. 도움이 필요하면 인증 받은 전문가와 상의하세요. 

그렇지 않은 경우 불이 나거나 전기 쇼크가 발생되고 파손될 수 있습니다. 

 독한 화학 물질, 전자 제품 세정제 또는 강한 세제를 이용하여 청소하지 

마십시오. 부드러운 비누나 물 용해제를 가볍게 적신 부드러운 천으로 

닦아주십시오. 

 번개가 칠 때 전원 플러그를 만지지 마십시오. 전기 쇼크를 입을 수 

있습니다. 

 이 전화기를 환기가 잘 되지 않는 공간에 설치하지 마십시오. 

 사용자는 상해를 입을 위험이 있습니다. 장비를 사용하기 전에 전기 회로에 

관련된 위험을 인식하고 사고 예방을 위한 표준 사례를 숙지하십시오. 
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1 소개 

C600 안드로이드 스마트 비디오 폰을 구입해 주셔서 감사합니다. C600 은 

데이터 네트워크를 통해 음성 및 영상 통신을 제공하는 완벽한 기능을 갖춘 

비디오 폰 입니다. 이 상품은 전통적인 전화기의 모든 기능을 갖추고 있으며 

여러 가지 데이터 서비스 기능에 접근할 수 있습니다. 이 가이드북은 휴대 

전화에서 사용할 수 있는 다양한 기능과 서비스를 쉽게 사용할 수 있도록 

도와줍니다. 

1.1 스마트 비디오 폰 판빌 C600 개요 

 

1.2 구성물 

아이템 기능 

파워 어댑터 장비에 전원을 공급하는데 사용됩니다. 
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네트워크 케이블 전화기 네트워크에 접근하는데 사용됩니다. 

송수화기 전화기의 기본 기능을 이용하여 전화를 

거는데 사용됩니다. 

송수화기 케이블 송수화기와 전화기를 연결하는데 사용됩니다. 

 

1.3 폰 구성 요소 설명 

전화기 요소 아이콘 
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키 기능 

 
헤드셋 키. 대기 상태에서 이 버튼을 누르면 

다이얼 키패드가 열립니다. 헤드셋 모드를 

사용하여 전화를 받거나 통화 중에 헤드셋 모드로 

전환 할 수 있습니다. 

 
옵션 키. 이 키를 눌러 휴대폰의 모든 기능을 

검색하고 수행 할 수 있습니다. 이 키를 길게 

누르면 스크린샷을 할 수 있습니다. 

 핸즈프리 키. 대기 상태에서 이 버튼을 누르면 

다이얼 키패드가 열립니다. 핸즈프리 모드를 

사용하여 전화를 받거나 통화 중에 핸즈프리 

모드로 전환 할 수 있습니다. 

 

리턴 키.  상세 화면에서 이 버튼을 누르면 전 

화면으로 돌아갑니다. 앱 실행상태에서 이 버튼을 

누르면 앱이 종료됩니다.  

 홈 키. 이 키를 누르면 전화기가 대기 화면으로 

돌아갑니다. 또한 이 키를 길게 누르면 모든 

프로세스가 표시되고 백그라운드 프로세스에서 

수동으로 실행을 종료할 수 있습니다. 

 카메라. 
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1.4 인터페이스 소개 

 

인터페이스 일러스트레이션 그림 1 

 

 명칭 의미 

 

 
SD 카드 인터페이스 

데이터 저장을 위해 SD 

카드와 연결하십시오 

 

 
DC 파워 인터페이스 

입력: 220V AC 

출력: 12V DC 

 

 
PC 인터페이스 

사양 RJ45, 컴퓨터에 

연결하십시오. 

 

 
인터넷 인터페이스 

사양 RJ45, 네트워크에 

연결하십시오. 

 

 
수화기(핸드셋) 인터페이스 

사양 RJ9, 송수화기를 

전화기에 연결하는데 

사용됩니다.  
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인터페이스 일러스트레이션 그림 2 
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 명칭 의미 

 

 

USB 인터페이스 USB 디스크에 연결합니다. 

 
헤드셋 인터페이스 

RJ9 헤드셋을 전화기에 

연결하는데 사용됩니다. 

 

HDMI 인터페이스 

고화질 오디오 및 비디오를 

위한 인터페이스. 

A-A인터페이스 

 

 참고: 

1. 인터페이스 그림에 따라 핸드셋 인터페이스에 핸드셋 회선을 연결합니다. 

2. 전원 어댑터를 DC 포트에 연결하십시오. 전원 어댑터의 다른 쪽을 전기 

소켓에 꽂으십시오.  

3. RJ45 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 전화기의 WAN 포트에 삽입하고 (그림 

1 의 인터페이스 그림 참조) 다른 쪽 끝을 네트워크 장비에 연결하십시오. 그런 

다음 상태 표시 줄의 네트워크 연결 상태가 다음과 같이  표시되면, 일부 

전화 걸기 및 인터넷 서핑과 같은 작업을 수행 할 수 있습니다. 상태 표시 

줄의 네트워크 연결 상태가 다음과 같이  표시되면, 네트워크가 올바르게 

구성되었고 네트워크 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 
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1.5 터치 스크린 설명 

화면을 수동으로 터치하여 해당 작업을 완료 할 수 있습니다. 다음 세 가지 

방법으로 사용할 수 있습니다. 

클릭 : 임의의 아이콘 또는 버튼을 클릭하여 해당 기능을 실현할 수 있습니다. 

 

터치 스크린: 

 대기 인터페이스를 길게 누르면 선택한 바탕화면 데스크톱 옵션 상자가 팝업 

됩니다. 알림창에 따라 바탕화면을 변경할 수 있습니다.  

 전체 멀티 터치 지원. 

슬라이드: 

 화면에서 인터페이스를 움직이려면 손가락을 화면 위나 아래로 천천히 

미십시오. 
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 Idle desktop유휴 데스크톱과 같은 일부 화면에서는 손가락을 화면에서 

왼쪽이나 오른쪽으로 움직여 데스크톱을 전환 할 수 있습니다. 손가락을 

슬라이드로 끌면 화면에서 아무 것도 선택하거나 활성화되지 않습니다. 

 화면에서 손가락이 빠르게 미끄러지면 슬라이딩을 멈추기 위해 화면 위에서 

기다리거나 가볍게 누르면 됩니다. 화면을 부드럽게 누르거나 터치하는 

것으로는 아무 것도 선택되거나 활성화하지 않습니다. 

1.6 상태 바 

C600 에 대한 모든 상태 정보가 화면 상단에 표시됩니다. 상태 표시 줄 왼쪽에 

있는 알림 아이콘을 클릭하거나 손가락으로 드롭 다운 목록을 아래로 끌어 

알림 패널에 들어가서 모든 정보를 자세히 검토하고 처리 할 수 있습니다. 

참고: 상태 표시 줄의 오른쪽 아이콘은 드래그 할 수 없으며 왼쪽 아이콘만 

가능합니다.  

상태 바 의미 

 
송수화기 모드 

전화기가 송수화기 모드임을 

나타냅니다.  

 
헤드셋 모드 

전화기가 헤드셋 모드임을 

나타냅니다. 

 
음소거 모드 

전화기가 자동 모드임을 나타냅니다. 

이 모드는 화면이 대기 상태 일 때 

음소거 버튼을 직접 클릭하여 취소 

할 수 있습니다 
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핸즈프리 모드 

통화가 핸즈프리 상태임을 

나타냅니다.  

 
알람시계  

알람 시계를 설정하면 상태 표시 

줄에 알람 시계 아이콘이 

표시됩니다. 

 
네트워크 상태(성공) 

네트워크 연결에 성공했음을 

나타냅니다. 네트워크 설정에서 직접 

아이콘을 누릅니다. 

 
네트워크 상태(실패) 

연결된 네트워크가 실패했음을 

나타냅니다. 네트워크가 제대로 

연결되어 있고 변수가 올바르게 

구성되어 있는지 확인해야 합니다. 

 
SD 카드 

전화기가 USB 장치를 성공적으로 

식별했음을 나타냅니다. 아이콘을 

직접 탭 하여 USB 애플리케이션 

마법사로 전환합니다. 

 
부재중 전화 

부재 중 전화가 여러 번 있음을 

나타냅니다. 아이콘을 직접 클릭하여 

통화 목록으로 전환 할 수 있습니다. 
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DND 열기 

전화기가 "방해 금지"모드에 임을 

나타냅니다. 링 인터페이스가 

나타나기 전의 모든 호출은 거부 

될 수 있습니다. 상태 표시 줄에는 

부재중 전화 아이콘만 표시됩니다. 

 
착신전환 

착신 전환 기능이 열려 있음을 

나타냅니다. 

 
자동응답 

자동 응답 기능이 열려 있음을 

나타냅니다. 

 
블랙리스트 

전화 번호가 방화벽에 추가 된 

경우 방화벽 기능을 열면 이 전화 

번호에 대한 모든 통화가 거부 될 

수 있습니다. 

 
새로운 녹음 

몇 가지 읽지 않은 새로운 녹음이 

있음을 나타냅니다.  

 

1.7 Functional applications: 응용 프로그램(애플리케이션)기능  

 

전화기 

이 아이콘을 클릭하면 사전 다이얼 인터페이스로 

전환됩니다. 화면을 통해 전화를 걸 수 있습니다. 
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이메일 

이메일을 주고 받는 기능이 있습니다. 계정이 

성공적으로 구성되면 전화로 이메일을 보내고 받을 수 

있으며, 이 계정은 자동으로 연락처와 편지함 계정을 

동기화합니다. 

 

전화기 

설정 

네트워크, 계정, 전화, 디스플레이 등이 포함되어 있으며 

일부 설정을 구성 할 수 있습니다. 

 

연락처 

검색, 추가, 제거 및 편집과 같은 기능을 지원합니다. 

 

설정 

무선 및 네트워크, 장치, 개인 등이 포함되어 있으며 

해당 메뉴에서 일부 설정을 구성 할 수 있습니다. 

(안드로이드 시스템 설정) 

 

메시지 

Like the phone, with messages to write, read and send 

function. 

전화기와 마찬가지로 메시지를 쓰고 읽을 수 있으며 

기능을 전송합니다. 

 

MWI 가 활성화되면 모든 통화가 음성 메일로 

전환됩니다. 
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MWI 

 

달력 
달력에 들어가면 정확한 날짜를 볼 수 있습니다. 

 

통화목록 

통화 목록을 입력하면 모든 통화 기록을 볼 수 

있습니다. 옵션 키를 눌러 "수신 전화", "발신 전화"및 

"부재중 전화"기록을 볼 수 있습니다. 

 

 Import 

and Export 

Manageme

nt(가져오기 

및 내보내기 

관리?) 

Have export and import contacts. 

가져오기 및 내보내기 연락처를 가지고 있습니다? 

 

PPPoE 

PPPoE 에 연결합니다. 

1.8 폰 업데이트 

새 버전으로 업데이트 하려면 서비스 제공 업체에 문의하십시오. 
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권장: 

1) 새 버전으로 업그레이드하기 전에 개인 데이터 백업을 모바일 장치로 

보내십시오. 우발적인 데이터 손실을 방지하기 위함입니다. 

2) 업그레이드 프로세스가 진행되고 있을 때 전원을 차단하지 마십시오. 장비 

시작이 불가능할 수 있습니다.  

자동 제공 : 전화기를 성공적으로 등록하고 서버 주소, 파일 이름 업그레이드, 

시간 간격 등과 같은 자동 업데이트에 대한 변수를 구성합니다. 그러면 

전화기가 정기적으로 서버의 업데이트 상태를 확인하고 자체적으로 업데이트 

합니다. 자세한 자동 업그레이드 지침을 확인하고 업데이트로 전환하십시오. 

수동 업그레이드---- USB: U 디스크의 패키지를 업그레이드하고 

USB 인터페이스(업데이트 해야 할 내용)에 U 디스크를 삽입합니다. 전화기를 

다시 시작하기 전에,  “ “ 와 “ “를 동시에 누릅니다. 그 다음 

전원 공급 장치를 삽입하고 복구 모드로 들어가면 복구 작업 메뉴를 아래와 

같이 확인할 수 있습니다.  
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하드 키“ 위”, “ 아래“, “ 확인” 를 통해 복구 메뉴에서 

작동합니다.  

"USB 장비에서 업데이트"또는 "외부 저장 장치에서 업데이트"(SD 카드)를 

선택하고 sub-directory 서브 디렉터리를 입력한 다음 업그레이드 패키지를 

선택하고 "확인"키를 클릭하여 업그레이드를 시작하십시오. 업그레이드가 

성공적으로 완료되면 사용자가 즉시 메인 메뉴로 돌아가서 "지금 시스템 

재부팅"을 선택하면 시스템을 다시 시작하고 새 버전을 사용할 수 있습니다. 

참고 : 업그레이드 후, 새로운 버전의 데이터와 이전 버전의 데이터가 호환되지 

않는 문제의 발생을 예방하기 위해 사용자 데이터와 시스템 캐시 (이른바 더블 
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와이퍼) 를 제거해야 할 필요가 있는지 명확하게 알기 위해 보류 노트 Release 

Note 를 참조하십시오 

웹 업데이트: 

웹에서 전화기의 IP를 입력합니다. 

사용자 이름 및 비밀 번호를 전화기의 웹에 입력합니다. 

 “MAINTENANCE”—”UPDATE”를 입력하십시오. 

“브라우저”버튼을 클릭하여 PC 에서 이미지를 선택하고 “업데이트”버튼을 

클릭하고 기다리십시오. 시스템이 성공적으로 업데이트 될 것입니다.  
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2 Dss 키 

소개：This module contains five expansion module, 140 editable key. You can press and 

hold the key to edit it. Line1~5, Reidal and Release are the default keys, but you can also 

edit them. Like the below picture: 

이 모듈은 5 개의 확장 모듈, 140 개의 편집 가능한 키를 포함합니다. 키를 길게 

누르면 편집 할 수 있습니다. 라인 1 ~ 5, Redial and Realease 재 다이얼 및 

보류는 기본 키이며 사용자는 해당 키를 편집 할 수 있습니다. 아래 그림을 

참고하십시오. 

 

유형 의미 
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메모리 키 

버튼을 클릭하면 매핑 된 번호로 직접 전화를 걸 

수 있습니다. 

구독 : 없음, BLF, 현재 상태, MWI, intercom, 통화 

지정 보류 및 통화 착신 전환. 

픽업 번호 : 서버가 설정 한 번호입니다. 

픽업 : 즉, A 가 B 를 호출했을 때 아무도 그 

전화에 응답하지 않으면, C 는 지정된 prefix 와 

B 의 번호로 구성된 번호를 다이얼 할 수 

있습니다. 그리고 A 와 통화 할 수 있습니다. 

BLF : 등록 사용자의 상태를 묻는 알림창을 

표시하며 상태에 따라 등록 번호를 선택할 수 

있습니다. BLF를 통해 가입 사용자의 상태 (대기, 

벨소리, 통화)를 모니터링 할 수 있습니다. 

현재 상태 : BLF와 비교하여, 현재사용자가 온라인 

상태인지 볼 수 있습니다. 

참고 : BLF와 현재 상태에 대해 동일한 번호를 

동시에 등록 할 수 없습니다. 

없음 : 설정 한 번호로 직접 전화를 걸 수 

있습니다. 이 기능은 자주 사용하는 번호로 
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전화를 걸 때 편리합니다. 

Intercom : 이 기능을 사용하여 operator담당자 

혹은 비서는 신속하게 전화 연결을 할 수 

있습니다. 사무실에서 널리 사용됩니다.  

MWI :이 버튼을 누르면 음성 메일을 호출하고 

메시지를 들을 수 있습니다. 

Call Park: You can use this button to call current 

resides on the server, a convenient time to call 

back. 

Call Park: 이 버튼을 사용하여 서버에 현재 있는 

항목에 전화를 걸 수 있으며 편리한 시간에 다시 

호출할 수 있습니다.  

착신 전환 : 현재 통화를 다른 통화로 전환 할 수 

있습니다. 

라인 

이 버튼은 SIP 라인을 매핑합니다. 다이얼 패드를 

입력하고 버튼을 클릭하면 기본 SIP 회선에 불이 

들어옵니다. 

키 이벤트 
이 버튼은 일부 키 이벤트를 매핑합니다. 

제목 : 등록 이름과 일치합니다. 
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하위 유형 : 몇 가지 기본 키. 

DTMF 

전화기의 키패드를 매핑합니다. 통화 중에 다이얼 

된 번호를 편집하거나 번호를 입력할 수 

있습니다. 

URL 
웹 사이트를 매핑합니다. 클릭하여 URL 을 바로 

열 수 있습니다. 

멀티 캐스트 
멀티캐스트를 매핑합니다. 클릭하여 멀티캐스트를 

만들 수 있습니다.  

어플리케이션 
타사 애플리케이션을 매핑 하는 버튼으로, 해당 

애플리케이션 설정을 열려면 이 버튼을 누릅니다. 
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BLF 의 LED 상태 

BLF 상태 LED 색깔 LED 플래시 

인식 불가 없음 꺼짐 

오프 라인 없음 꺼짐 

대기 녹색 계속 켜짐 

통화 중 적색 계속 켜짐 

벨 울림 녹색 빠르게 깜빡임 

변경 적색 계속 켜짐 

파킹(Parked) 적색 빠르게 깜빡임 
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등록 실패 

(subscribe falied) 

꺼짐 없음 

 

현재 LED 상태 

현재 상태 LED 색깔 LED 플래시 

인식 불가 없음 꺼짐 

오프라인 없음 꺼짐 

온라인 녹색 계속 켜짐 

통화 중 적색 계속 켜짐 

벨 울림 녹색 빠르게 깜빡임 

변경 적색 계속 켜짐 

사용 가능 적색 계속 켜짐 

대기 녹색 계속 켜짐 

파킹(parked) 적색 빠르게 깜빡임 

등록 실패 

(Subscribe Failed) 

없음 꺼짐 

참고: Please set Type first, then set subtype and value base on the introduction. 

You can select value from cantacts by clicking the contact icon. Save the configuration. 

You can delete the dsskey by the same method, press and hold the key to edit it , 

clear->save. 
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참고: 유형을 먼저 설정한 다음 소개에서 하위유형 및 가치 기반을 

설정하십시오. 연락처 아이콘을 클릭하여 연락처에서 값을 선택하고 구성을 

저장하십시오. DSS 키를 동일한 방법으로 삭제할 수 있으며 편집하려면 

지우기→저장하기 키를 길게 누르십시오. 
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3 연락처 

3.1 새로운 로컬 연락처 추가 

1. 연락처 버튼을 탭 하십시오. 

2. 우측 상단 모서리에 위치한 “+” 를 탭 하십시오.  

3. “Keep Local”을 선택하십시오. 

4. 연락처에 사진을 추가하기 위해서 을 탭 하십시오. 사진 선택 

인터페이스로 이동하여 연락처를 편집 할 때 사진 목록에서 사진을 선택합니다. 

저장하면 자동으로 편집 인터페이스로 돌아갑니다. 사진을 변경하려면 연락처 

아이콘을 탭하여 "사진 삭제", "새 사진 가져 오기"또는 "갤러리에서 새 사진 

선택"을 선택하십시오 

5. 작은 화살표를 클릭하여 편집하려는 이름을 확장 할 수 있습니다. 

6. 알림창에 있는 연락처 편집을 완료하고 "DSS 키 저장"을 선택할 수 있습니다. 

"완료"를 클릭하여 저장하십시오. 
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3.2 연락처 추가 

1. 연락처 버튼을 탭 하십시오. 

2. 우측 상단 모서리에 위치한 “+”를 탭 하십시오. 

3. “연락처 추가” 를 선택하십시오. 

4. 교환 계정을 편집하고 알림 창에 따라 편집을 완료하십시오. 
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3.3 Creat group 그룹 생성 

1.  “그룹” 버튼을 탭 하십시오. 

2. 우측 상단 모서리에 위치한 “+” 를 클릭하십시오.  

3. You can seclect “Create local group” or “Create account group”;  

"로컬 그룹 생성"또는 "계정 그룹 생성"을 선택할 수 있습니다. 

4. 그룹 이름을 편집 한 다음 연락처 목록에서 회원을 선택하십시오. 

5. "완료"를 클릭하여 그룹을 저장하십시오. 
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3.4 즐겨 찾기 

1.  “☆즐겨 찾기” 버튼을 탭 하십시오.  

2. 우측 상단 모서리에 위치한 “+” 를 클릭하십시오.  

3. 설정 하고 싶은 연락처를 선택하십시오. 혹은 을 클릭하여 모든 

연락처를 선택하십시오.  

4. “확인” 을 클릭하여 저장하십시오.  

 

 

3.5 네트워크 폰북 

원격 전화번호부 설정 
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1. 우측 상단에 위치한 편집 아이콘 을 클릭하십시오. 

2. URL 을 클릭하십시오.  

3. 알림 창에 있는 정보를 입력하십시오. 

4. “완료” 를 클릭하여 저장하십시오. 

 

LDAP 설정 

1. 우측 상단에 위치한 아이콘을 클릭하십시오. 

2. LDAP 을 클릭하십시오. 

3. 알림 창에 있는 정보를 편집하십시오. 

4. “완료” 를 클릭하여 저장하십시오. 
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3.6 BlockList & CallBarring 블랙리스트&착 발신 제한 

블랙리스트 설정 

블랙리스트를 설정하기 위해 “+” 를 클릭하여 원하는 번호 혹은 연락처를 추가 

할 수 있습니다. 같은 방법으로 화이트리스트와 착 발신 제한 CallBarring 도 

설정 가능 합니다.  

Interception record 차단기록 

우측 상단에 위치한 를 클릭하면 차단 기록을 볼 수 있습니다. 
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4 전화기 설정 

4.1 시스템 정보 

 “전화기 설정”을 탭 하면 기본 윈도우"시스템 정보" 로 바로  들어갈 수 

있습니다. 현재 시스템 정보 상태를 표시합니다. 

 

시스템 정보 인터페이스 

 

구성 항목 의미 

PPPoE PPPoE 의 연결 상태를 표시합니다. 비활성화, 
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연결, IP주소 세 가지의 표시 상태가 있습니다.  

연결 모드 
선택한 네트워크 모드, DHCP 또는 고정 IP 를 

표시합니다. 

IP 주소 현재 네트워크 모델의 IP 주소를 표시합니다. 

서브넷 마스크 
현재 네트워크 모델의 서브넷 마스크를 

표시합니다. 

IP 게이트웨이 
현재 네트워크 모델의 기본 게이트웨이를 

표시합니다. 

기본 DNS 
현재 네트워크 모델의 기본 DNS 서버 주소를 

표시합니다. 

보조 DNS 
네트워크 모델의 현재 사용에 대한 대기 DNS 

서버 주소를 표시합니다. 

MAC 주소 현재 MAC 주소를 표시합니다. 

버전 전화기의 현재 버전을 표시합니다. 

전화기 모드 현재 전화기 모델을 표시합니다. 

계정 
계정의 현재 구성을 표시하며, 더 자세한 

정보가 데스크톱 위젯에 표시됩니다. 
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4.2 네트워크 

네트워크 

“네트워크” 탭----> "WAN모드"인터페이스로, 기본 인터페이스는 "DHCP"입니다.  

각 인터페이스의 구성이 완료된 후"저장"버튼을 클릭하여 저장합니다. 그러면 팁 

상자에 "구성 저장됨"이 표시됩니다. 

 

DHCP 인터페이스 
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고정 IP 인터페이스 

 

구성 의미 

DHCP 

DHCP 를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 즉, 

DHCP 서버에 의해 할당된 네트워크를 

연결하는 데 DNS 를 사용할지 여부를 

선택합니다. 

고정 IP 

IP 주소 : 할당 된 IP 주소를 입력하십시오. 

서브넷 마스크 : 할당 된 서브넷 마스크를 

입력하십시오. 
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IP 게이트웨이 : 할당 된 게이트웨이를 

입력하십시오. 

주 DNS : 할당 된 DNS 서버 주소를 

입력하십시오. 

보조 DNS : 할당 된 Alert DNS 서버 주소를 

입력하십시오. 

 

PPPoE 

 “네트워크”탭 ----> “PPPoE”. 매개 변수를 구성한 후 "저장"버튼을 클릭하여 

저장할 수 있습니다. 
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PPPoE 인터페이스 

 

구성 의미 

PPPoE 

사용자: 할당된 PPPoE 사용자 이름을 

입력합니다. 

암호: 할당된 PPPoE 암호를 입력합니다. 

가동 시 자동 연결: 전원을 켤 때 PPPoE 를 

자동으로 연결할 지 여부.  

자동 재 연결: 연결 시 자동으로 PPPoE 에 

연결하지 못한 경우. 

 

QoS 

“네트워크”탭----> “QoS”, 기본 설정을 선택하거나 수정 한 후 "저장"버튼을 

클릭하여 저장합니다. 

.
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QoS-DSCP 설정 

 

DSCP는 QoS표준 중 하나입니다. 음성, 비디오 및 신호의 우선 순위를 설정할 

수 있습니다. 

 

구성 항목 의미 

QoS- DSCP 

DSCP 활성화 : DSCP 를 활성화 / 

비활성화합니다. 

음성 DSCP : 음성 DSCP 의 수를 설정합니다. 

비디오 DSCP : 비디오 DSCP 의 수를 
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설정합니다. 

신호 DSCP : 신호 DSCP 의 수를 설정합니다. 

 

화면을 QoS-WANVLAN페이지로 끌어다 놓으십시오. 

VLAN은 가상 로컬 영역 네트워크입니다. 

VLAN을 사용하도록 설정한 다음 VLANID를 설정할 수 있습니다. ID번호 범위는 

0~4095이고, 우선 순위는 802.1Q이고 범위는 0~7인 경우에도 설정할 수 

있습니다. 

참고:802.1Q우선 순위를 설정하려면 DSCP를 실행해야 합니다. 

구성 항목 의미 

QoS- WAN VLAN 

WAN 포트 VLAN 활성화: WAN 포트 

VLAN 를 활성화/비활성화 합니다. 

WAN 포트 VLAN ID: VLAN 아이디의 수를 

설정합니다.  

 SIP 802.1P 우선순위: SIP 802.1P 우선순위의 

우선순위번호를 설정합니다. 

 

화면을 QoS-포트 VLAN 인터페이스로 끌어다 놓으십시오.  

포트 VLAN 은 동일한 VLAN 포트에 있는 포트 VLAN 을 기반으로 서로 
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통신합니다. 

구성 항목 의미 

QoS- 포트 VLAN 

 포트 VLAN 모드: LAN 포트 VLAN 의 

상태를 선택하십시오. 

 Follow WAN: Follow the ID number of 

WAN. 

 비활성화: 포트 VLAN 를 비활성화합니다. 

 활성화: 포트 VLAN 을 활성화하고 WAN 과 

다르게 LAN 포트 VLAN 아이디를 설정할 

수 있습니다. 

LAN 포트 VLAN 아이디: LAN 포트 VLAN 

아이디 수를 설정합니다. 

 

포트 

 “네트워크”탭 ----> “포트”, 기본 설정을 선택하거나 수정한 후에 "저장"버튼을 

클릭해 저장하십시오.  
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포트 설정 

구성 항목 의미 

포트 

RTP 포트 범위 시작(10000-60000): 

전화기의 RTP 시작 포트를 설정하십시오. 

This port is distributed to dynamic allocation. 

이 포트는 동적 할당에 배포됩니다? 

RTP 포트 수량(100~400): 할당 된 최대 RTP 

포트 수를 설정합니다. 기본값은 200 입니다. 
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STUN 

“네트워크”탭 ----> “Stun”, 기본 설정을 선택하거나 수정한 후 "저장"버튼을 

클릭하여 저장하십시오. 

 

STUN 인터페이스 

 

구성 항목 의미 

STUN 

서버 주소: SIP STUN 서버 주소를 

구성합니다. 

서버 포트: STUN 서버 포트를 구성합니다. 

기본값은 3478 입니다. 

로컬 SIP 포트: 로컬 SIP 포트를 
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구성합니다.기본값은 5060 입니다. 

 

802.1x 

“네트워크”탭 ----> “802.1x”, 기본 설정을 선택하거나 수정한 후에 "저장"버튼을 

눌러 저장하십시오. 

 

4.3 계정 

계정 

“계정”탭---->“계정 1”, 기본 비밀번호는 123456 입니다. 더 많은 변수를 

설정하기 위해 알림창을 아래로 슬라이드 할 수 있으며 모든 변수를 설정한 

후에 "저장"버튼을 눌러 저장하십시오.  

 (참고: 계정, 2, 3, 4 ,5,6 의 설정은 동일합니다). 
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계정 페이지 1 

 

구성 항목 의미 

계정 

등록 활성화: 등록 활성화/비활성화 

 등록 비활성화,  등록 활성화 

서버 주소: SIP 서버 주소를 설정합니다. 

도메인 이름 형식의 주소를 지원합니다. 

인증 사용자: SIP 계정을 설정합니다. 

인증 비밀번호: SIP 비밀번호를 설정합니다. 

SIP 사용자: VoIP 서비스 제공 업체가 
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지정한 전화 번호를 입력하십시오. 전화 

번호가 구성되어 있지 않으면 전화가 

등록되지 않습니다.. 

 

계정 페이지 2 

 

 표시 이름: 표시 이름을 구성하며 영어 

알파벳 입력이 가능합니다(중국어 지원하지 

않음) 

도메인 영역: SIP도메인 이름을 

구성합니다(시스템이 자동으로 구성되므로 

사용자가 구성 할 필요 없음). 
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프록시 서버 주소: 프록시 서버 주소를 

구성합니다. 

프록시 서버 포트: 프록시 서버 주소를 

구성합니다. 

백업 프록시 서버 주소: 백업 서버 주소를 

구성합니다. 주 서버가 연결되어 있지 않은 

경우 백업 서버를 사용하여 통신을 호출할 

수 있습니다(주 서버를 연결할 수 없는 

경우에만 백업 서버를 연결할 수 있음). 기본 

서버가 연결되면 전화기가 자동으로 기본 

서버로 전화하여 통신합니다. 

백업 프록시 서버 포트: SIP 등록 프록시 

서버 포트를 구성합니다. 

서버 이름: SIP 등록 서버 이름을 

구성합니다. 

등록 만료: 서버의 등록 만료를 

구성합니다(기본값: 3600초). 필요한 서버 

등록 시간이 전화기의 구성 시간보다 크거나 

작은 경우 전화기는 서버 권장 시간 제한에 
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맞게 자동으로 수정하고 재등록 할 수 

있습니다. 

DTMF 유형: DTMF모드 설정. 네 가지 

유형이 있습니다:  

인밴드 

RFC2833 

SIP_INFO 

AUTO 

여러 서버 공급 업체가 서로 다른 모델을 

제공 할 수 있습니다.  

RFC 프로토콜 에디션: 전화기의 프로토콜 

버전을 구성합니다. 휴대폰이 iSCSI3030과 

같이 DNS4.0을 사용하는 게이트 웨이와 

통신해야 하는 경우 정상적인 통신을 

수행하려면 RFC2853 로 구성해야 합니다. 

기본적으로 RFC3661이 사용됩니다. 

 익명 호출 에디션: 익명 보안 호출 사용 

여부를 구성합니다. RFC3433 및 RFC325를 

지원합니다. 



 

Fanvil Technology Co., Ltd  
 
HQ Add: Level 3, Block A, Gaoxinqi Building, Anhua Industrial Park, Qianjin 1 Road, 35th District, Bao'An, Shenzhen, 518101 P.R. China 
Tel: +86-755-2640-2199   Fax: +86-755-2640-2618   Email: fanvil@fanvil.com   www.fanvil.com   Beijing Tel:+86-10-5753-6809   
Suzhou Tel: +86-512-6592-0605   SEA Tel: +60-3-203-50737 

 1 

전송 프로토콜:전송 프로토콜, TCP, UDP또는 

TLS를 구성합니다. 

익명 호출 금지: 익명 호출 금지 여부를 

구성합니다. 

Enable strict proxy: 특수 서버와 

호환됩니다. (Using source address of 

opposite side when return message, no 

longer use the address in via field). 

MWI등록: 등록이 성공적으로 완료되면 다른 

이의 상태 또는 음성 메일 등과 같은 정보를 

등록할 수 있습니다. 

R 포트 활성화: 내부 네트워크에서 

사용되는 RFC3581, Rport 메커니즘을 

지원할지 여부를 구성하고 내부 

네트워크와 외부 네트워크의 NAT 연결을 

유지하는 데 SIP 서버를 지원합니다. 

 PRACK 활성화 : SIP-PRACK 기능 지원 

여부를 설정합니다 ( "Color Ring Back 

Tone"에서 사용). 
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권장 사항 : 기본 구성을 사용하십시오. 

URI 변환 : URI 를 보낼 때 #을 % 23 로 

변환합니다 

DNS SRV 활성화 : RFC2882 프로토콜 

에디션을 활성화할지 여부를 구성합니다. 

Enable display name quote: 서버와 

호환되도록 전화기가 신호를 보내면 

이름을 표시하는 따옴표를 만들도록 

설정합니다. 

 STUN 사용: SIP STUN 활성화/비활성화. 

BLF 리스트 활성화: BLF 리스트 

활성화/비활성화. 

BLF list 번호: BLF 리스트의 번호를 

입력합니다. 

세션 타이머 활성화: 세션 시간초과 

활성화/비활성화. 

세션 시간 초과: 세션 시간 제한을 

설정합니다. 

XferBack 활성화: 이 기능은 기본적으로 

file:///D:/dev/Jobs/FanvilKorea/Documents/02_User%20Manual/IP_Phone/Input
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활성화 되어 있습니다. A call is transferred 

from others, when “XferBack time” timeout 

or refused to answer , the call will be 

transferred back to Tranfer. 다른 

사람으로부터 통화가 전송됩니다."XferBack 

시간"의 제한시간이 초과되거나 응답하지 

않으면 통화가 Tranfer 로 다시 전송됩니다. 

Use Tel Call : Enable this function ,if you 

dial 411,the request-url of invite show 

tel:411. 

 

글로벌  

 “계정”탭---->“글로벌”, 더 많은 변수를 설정하기 위해 알림창을 아래로 

슬라이드 할 수 있으며 모든 변수를 설정한 후에 "저장"버튼을 눌러 

저장하십시오. 

Strict Branch ----The value of the branch must be after “z9hG4bK” in the VIA 

field of the INVITE message received, or the phone will not respond to the 

INVITE. 

Group 활성화 ---- SIP 그룹 백업 활성화. 이는 모든 라인에 영향을 미칩니다 
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RFC4475 활성화---- 이 기능을 활성화하면, 초대 메시지에 표시 이름이 

포함된 특수 문자는 큰 따옴표로 묶어야 합니다. 

이 기능을 비활성화하면, 표시 이름에 공백과 큰 따옴표의 유무와 관계 없이 

일반적으로 통화를 설정할 수 있습니다. 

등록 실패 재시도 시간--등록에 실패하면 등록 실패 재시도 시간 후에 

전화기가 다시 등록을 시도 합니다. 

Enable Strict UA Match---- 요청 URL 의 초대를 받은 경우, SIPLine 에 등록되어 

있지 않으면 통화가 거부됩니다. 

4.4 Call 통화 

 “Call 통화”를 탭 하여 인터페이스에 들어가십시오. 각각의 인터페이스의 

변수를 구성한 후 "저장"버튼을 눌러 저장하십시오. 

일반 

“Call 통화”탭---->“일반”인터페이스, 변수를 구성한 후 "저장"버튼을 눌러 

저장하십시오. 
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일반 인터페이스 

구성 의미 

일반 

방해금지 ： 기능을 사용하는 동안 통화는 

불가능하지만 부재중 전화에 대한 알림 창은 

뜹니다. 

통화 대기 사용：통화 대기 기능 활성화 여부 

통화 대기음：이 기능을 활성화 하면 대기 중인 

통화가 있는 경우 통화 대기음이 들립니다. 

 IP 호출 허용: IP 직접 호출을 허용하거나 
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다이얼링을 위해 IP 호출을 비활성화합니다. 

Talk DTMF Tone: 대화 중에 DTMF 음성을 

재생하거나 로컬 재생없이 DTMF 만 보냅니다 

Dial DTMF Tone: Enable dialing DTMF tone played, 

or disable for dialing DTMF tone played. 

암호 다이얼 활성화：암호 다이얼 활성화 여부를 

결정합니다. 

암호 다이얼 prefix：숫자의 prefix 를 설정합니다. 

암호 길이 ： 길이 설정을 성공적으로 한 후 

번호를 누르면 적절한 길이가 숨겨집니다. 예를 

들어 prepix 번호를 123 으로 설정하고 암호 

길이를 5 로 설정한 다음 138142658941 를 

다이얼 하면 다이얼 인터페이스에 

138*****8941 로 표시됩니다. 

DTMF 숨기기 ： 비활성화, 모두, 지연 및 Last 

Show 마지막 쇼 4 가지의 선택사항이 있습니다. 

비활성화한 내용은 일반 텍스트이므로 볼 수 

있습니다. 

사용자가 입력하는 내용은 즉시 숨겨지고"*"로 
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표시됩니다. 

지연은 먼저 일반 텍스트로 표시되고난 뒤 "*"로 

표시됩니다. 

마지막으로 입력 되는 last show 마지막 쇼는 일반 

텍스트로 표시되고 나머지는 "*"로 표시됩니다. 

 

Ban outgoing: 호출 금지 

Enable call transfer：Enable/Disable the function, 

if disable the function, the phone can not do 

transfer . 해당 기능 활성화/비활성화. 이 기능을 

비활성화 하면 전화기는 전송될 수 없습니다? 

Semi-attended transfer：대화 중에 Transfer 를 

먼저 누른 다음 입력 후 Send(전송)을 누릅니다. 

자동 on Hook 사용 ： 이 기능을사용하고 자동 

on hook 시간을 설정하면 통화가 끝나고 난 후 

전화가 이전의 인터페이스로 자동으로 돌아갈 

것입니다.  

3-way conference 사용 : 이 기능을 사용하면 

conference 를 만들 수 있습니다.   

call completion 사용 : Call Completion 을 선택, 
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사용하는 경우 수신자가 통화 중일 때 SIP 일정 

간격을 두고 서버가 수신자의 상태를 탐색합니다. 

수신자가 통화 가능한 상태가 되면, 서버는 

발신자에게 재다이얼 여부에 대한 알림 메시지를 

보낼 것입니다.   

자동 재다이얼 사용 ：이 기능을 사용하는 경우 

수신자가 통화 중일 때 자동 재다이얼 알림 창을 

띄웁니다. [OK]를 누르면 전화기는 사용자가 

설정해놓은 간격과 횟수에 따라 자동으로 

재다이얼을 실행할 것입니다.  

자동 재다이얼 간격 : 자동 재다이얼 간격 지정 

자동 재다이얼 횟수 ： 자동 재다이얼 횟수 지정 

 

intercom 사용 : 이 기능을 선택, 사용하는 경우 

사내 직원 혹은 비서와 빠르게 연결되도록 

설정할 수 있습니다. 이 기능은 업무 환경에서 

두루 쓰이고 있습니다. 

intercom 음소거 사용 ： Intercom 통화를 하는 

동안 음소거 모드를 사용할 수 있습니다.  
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intercom 벨소리 사용 ： Intercom 통화가 

수신되는 경우 intercom 벨소리가 울립니다.   

intercom 끼어들기(barge) 사용 ： intercom 

끼어들기를 선택, 사용하는 경우 일반적인 외부 

통화를 하는 동안, 걸려오는 intercom 통화에 

자동 응답합니다. 현재 진행 중인 통화가 

intercom 인 경우 두 번째 intercom 은 거절될 

것입니다.  

다이얼 콜 사용: 이 기능을 사용하는 경우 

전화기는 200OK 패킷을 기반으로 한 공유 화면 

이름을 업데이트할 것입니다.  

멀티 라인 사용 ： 최대 10 개의 라인에 대하여 

전화기가 통화를 걸도록 사용할 수 있고 최대 

2 개의 라인에 대하여 사용할 수 없습니다.  

Active URI의 제한 IP : Action URL을 위한 서버의 

IP 주소 메세지가 아래에 표시됩니다.  

BXfer 메모리 키 : 이 기능을 사용하면 블라인드 

전송을 위한 기능키를 사용할 수 있습니다.  

통화 기록 사용 : 이 기능을 사용하면 통화 
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기록을 볼 수 있습니다.  

헤드셋 벨소리 : 이 기능을 선택하여 헤드셋의 

벨소리를 사용하면 헤드셋에서 벨소리가 

나옵니다.   

지역 코드 숨기기 사용 : 이 기능을 사용하면 

지역 번호를 숨길 수 있습니다.  

 

자동 보류 : 두 번 째 전화를 수신 혹은 발신하는 

동안 첫 번 째 전화를 보류할 수 있습니다.  

국가 코드 : 중국의 국가 번호 86 번과 같은 국가 

번호를 입력합니다.  

지역 코드 ：베이징의 번호 10 번과 같은 지역 

번호를 입력합니다.  

통화 대기 코드 ：180 아니면 182 번으로 통화 

대기 응답을 선택할 수 있습니다.   

기본 Ext 라인 : 어떤 sip 라도 기본 라인으로 

선택할 수 있습니다. 번호는 화면 상단 왼쪽에 

표시될 것입니다.  

기본 다이얼 모드 : 다른 사람에게 전화를 걸 
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때의 기본 모드를 선택하세요.  

기본 Ans 모드 : 전화를 수신할 때의 모드를 

선택하세요.  

 

기록 사용 : 이 기능을 사용하면 통화 중 대화를 

기록할 수 있습니다.  

SIP 넘버링 플랜(numbering plan) : 이 기능을 

사용하면 문자나 글자로 sip 번호를 등록할 수 

있습니다.  

응급 번호 구성 : 하나 혹은 그 이상의 응급 

번호를 구성할 수 있으며, 화면 잠금 상태인 

경우에도 응급 번호로 발신할 수 있습니다.  

3rd IM 어플 사용 : 이 기능을 사용하면 세 개의 

즉각적인 메세징 어플을 설치할 수 있습니다.  

IM 어플 : 위에서 언급한 세 개의 어플을 고른 

후 헤드셋/핸즈프리 키를 입력하면 징비는 이 

어플을 이용하여 전화를 발신할 것입니다.  

어플을 열기 위한 Offhook  : 위에서 언급한 세 

개의 어플을 선택하고 송수화기를 고르면 장비는 

이 어플을 이용하여 전화를 발신할 것입니다.  
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3rd IM 세트 지원 : 세 개의 즉각적인 메시징 

어플 세트 

 

 

DND(방해 금지 모드) 

 “통화” 탭 →  “DND” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 눌러 변경 사항 

저장 

 

DND(방해 금지) 모드 : 꺼짐, 전화기와 라인 

 꺼짐: 수신되는 모든 전화를 받음  
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 전화기: 수신되는 모든 전화가 거절되며 전화 수신자는 통화 중이라는 

알림을 받습니다. 하지만 발신 전화는 제대로 발신될 것입니다.   

 라인: 사용자가 “DND 라인”을 사용하게 된 경우 본 sip 계정으로 걸려오는 

어떤 수신전화도 거절될 것입니다.  

 

DND 타이머 사용 : DND 타이머에 설정된 시간 이후 DND 기능을 

자동적으로 끕니다.  

DND 기능의 화이트 리스트(추천) 번호 사용 : 화이트 리스트 번호로부터 

수신되는 전화를 허용하는데 사용되는 기능입니다.  

다이얼 플랜 

“통화” 탭 → “다이얼 플랜” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 눌러 변경 

사항 저장  
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다이얼 플랜 인터페이스 

구성 항목  의미 

다이얼 플랜  

E164 활성화 : E164 를 활성화/비활성화 이 

기능을 활성화하면 E164 규칙에 따라 

번호가 다이얼 될 것입니다.  

# 키 눌러 발신 :  활성화/비활성화. 이 

기능을 활성화하면 사전에 지정된 다이얼 

모드가 없는 상태에서 번호를 입력하고 끝에 

#키를 누르면 그 전화 번호로 직접 다이얼 
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될 것입니다.   

전송 (3-30)(send  after):  활성화/비활성화. 

이 기능을 활성화 하면 입력 번호의 길이를 

설정하는 사전 다이얼 모드가 자동으로 

꺼집니다.  

# 키 눌러 블라인드 전송 실행 : 

활성화/비활성화. 이 기능을 활성화하면 

블라인드 전송을 실행할 경우 번호 끝에 

#키를 눌러 전송할 수 있습니다.   

Onhook 상태에서 블라인드 전송: 

활성화/비활성화. 이 기능을 활성화하면 전송 

번호 입력을 끝냈을 때 바로 전화를 

onhook 상태로 만들고 블라인드 전송을 

실행할 수 있습니다.  

Onhook 상태에서 Attended 전송 : 위 

항목과 같은 기능으로, attended 전송을 

실행합니다.  
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컨퍼런스 상태에서 Attended 전송 : 이 

기능을 활성화하면 사용자는 3 방향 

컨퍼런스의 주최자가 되며 attended 전송을 

위해 onhook 를 실행할 수 있습니다.     

Dial prefix: 활성화/비활성화. 이 기능을 

활성화하면 발신 번호 이전의 외부 라인 

prefix 번호를 자동적으로 추가할 수 

있습니다.  

Prefix 사용 방법 : 아래의 예시를 

참고하세요. 

135856 를 prefix 로 설정해 

두고 13585679801 번호로 다이얼을 하고 

싶은 경우의 예시입니다.  

번호를 다이얼 하는 경우 0 번을 누른 후 

기다리면 “+”키가 뜨고 이 때 79801 번호를 

입력, 전송합니다. 그러면 입력한 “+79801” 

번호가 13585679801 로 다이얼 되는 것을 
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확인할 수 있습니다.  

맞춤 다이얼 규칙: 이 기능은 사용자가 쉽게 

다이얼 기능을 사용하도록 돕는 규칙을 

만듭니다.  

 

계정 

“통화”탭 →  “계정 1\2\3\4\5\6” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 

눌러 변경 사항 저장 
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계정 1 

구성  의미 

계정 1 

항상 사용 가능한 착신 전환 : 

착신 전환 번호를 아래에 설정하고 이 기능을 

활성화하면 전화가 수신될 때 장비는 미리 

설정된 번호로 호출을 전송하고 한 통의 부재중 

전화를 표시할 것입니다.  

부재중 시 착신전환 활성화 : 위의 기능과 

동일하며  전화를 받고 있을 때 수신되는 

전화를 전환하는 것입니다.  

부재중 시 착신전환 활성화 : 

위의 기능과 동일하며 일정 시간이 지난 후에도 

응답이 없을 때 수신되는 전화를 전환하는 

것입니다.  

MWI 번호 : MWI 번호를 채웁니다.  

핫라인 활성화 : 

이 기능이 활성화되어 핫라인 번호와 시간이 

구성되면 장비는 다이얼을 누르는 간격과 

타임아웃이 입력됐을 때(enter dialing interface 
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and time out) 이 번호로 자동 발신합니다.  

자동 응답 활성화 ： 

자동 응답을 활성화하고 일정 시간을 설정하면 

수신 전화가 있을 때 설정한 일정 시간이 

지나면 자동으로 응답합니다.   

부재중 통화 기록 활성화 : 

이 기능이 활성화되면 상태 바가 부재중 통화가 

있고 이를 통화 기록으로 남겼을 때 알림을 

보냅니다 

신호음 선택 :  

각 SIP 라인의 신호음을 선택합니다. 

발신자 ID 유형： 

긴 번호를 표시하고 표준 ISP 번호를 지원하는 

것이 기본 값입니다. 사용 가능하지 않다면, 

장비는 매치되는 마지막 몇 개의 번호를 표시할 

것입니다.   

사용자=전화기 사용 ： 

이 기능을 활성화하면 전화기는 추가 입력 없이 

전화번호만을 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 이 
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기능이 활성화되지 않는다면 사용자는 전화번호 

앞에 사용자의 상황에 맞는 국가 번호와 지역 

번호를 먼저 눌러야 합니다.  

미등록 다이얼 ：등록 없는 프록시로 인한 

발신을 설정합니다.  

 

4.5 화면  

“화면”탭 → “화면” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장” 버튼 눌러 변경 사항 

저장 
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전화기 스크린은 조작 모드(operator Mode), 화면 보호기, 전원 알림 및 데스크 

탑 등 많은 변수를 보여줍니다.  

 조작 모드  

작동 모드를 활성화하고 난 후 홈 키를 누른 경우 메인 인터페이스가 

DSSKEY 인터페이스로 들어갑니다. 이 기능을 활성화하지 않고 홈 키를 누른 

경우 데스크 탑 인터페이스로 돌아옵니다.   

 화면 보호기 

항목명 설명 

절전 조작 절전 모드 :  비활성화되면 LCD 전원이 꺼지고 

화면 보호가 시작됩니다. 

절전 시간 제한 절전 시간 제한을 설정합니다. 

화면 보호기 사용 

중 

화면 보호기 시간 제한 활성화 여부를 설정합니다.  

화면 보호기 시간 

제한 

화면 보호기 시간 제한을 설정합니다. 

Daydream 화면 보호기 응용을 설정합니다.  

 

 전원 알림  

항목명 설명 
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전원 조명 끄기 선택한 경우 전원 조명을 비활성화합니다.  

메세지 알림 활성화 SMS 알림은 1000ms 를 켜거나 1000ms 를 

끕니다. SMS 는 메세지 함에 남아있는 메시지를 

보여줍니다. SMS 를 확인하고 나면 LED 조명은 

꺼집니다.  

음성 메세지 알림 

활성화 

MWI 알림은 1000ms 를 켜거나 1000ms 를 

끕니다. MWI 는 메세지 함에 남아있는 음성 

메시지를 보여줍니다. MWI 에 접속하고 나면 

LED 조명은 꺼집니다.  

부재중 전화 알림 

활성화 

부재중 전화 알림은 400ms 를 켜거나 400ms 를 

끕니다. 통화 기록은 부재중 전화의 수를 

알려줍니다. 통화 기록 키에 접속하고 나면 LED 

조명이 꺼집니다.  

 

 데스크탑 

바로 가기나 위젯을 활성화하면 어플리케이션을 길게 눌러 데스크 탑에 

바로 가기를 설정할 수 있습니다.  
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4.6 벨소리  

벨소리 선택, SMS 알림음, 키패드 톤 등을 포함하는 전화기 소리 변수를 

구성합니다. . 

“설정” → “벨소리” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”을 눌러 변경 사항 저장 

 

4.7 시간&날짜 

“설정” → “시간&날짜” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”을 눌러 변경 사항 

저장 

 

항목명 설명 

단순 네트워크 시간 프로토콜 (SNTP) 설정 

SNTP 활성화 SNTP 를 활성화/비활성화 . 

주 서버 기본 SNTP 서버의 IP 주소  
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시간대 지역 시간대  

시간 형식 12-시간 시계 사용을 체크하는 경우, 시계는 

12 시간 모드로 설정됩니다. 24-시간 시계 사용을 

체크하는 경우 기본 시계 모드가 24 시간 모드로 

설정됩니다.  

날짜 구분 기호 4 개의 시간 구분 기호가 사용 가능합니다 : /, – , . , 

스페이스 키 

시간 설정 매뉴얼 

현재 연도, 달, 날짜, 시간 그리고 분의 값을 선택합니다. 모든 값이 

요구됩니다.  

참고 : 시간과 날짜 매뉴얼에 들어가기 전에 SNTP 서버는 비활성화 

되어있어야 합니다.  

 

4.8 유지 

“설정”탭 → “유지” 인터페이스 접속 

서비스 포트 

“유지”탭 → “서비스 포트” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 눌러 변경 

사항 저장 
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서비스 포트 인터페이스 

 

구성 의미 

서비스 포트 

Telnet 사용 : telnet 기능 열기 

Telnet 은 웹서버를 원격 조정하는 공통된 

방법입니다. 사용자는 Telnet 프로그램 명령을 

입력할 수 있습니다. 이 명령들은 서버에서 

작동되고 서버 콘솔과 유사하며 동일한 값을 

입력합니다. 로컬에서 서버를 컨트롤할 수 

있습니다.  
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Telnet 서버 포트 : 포트를 입력합니다. 

기본값은 23 입니다.  

Web 서버 유형 :  “HTTP” 혹은 “HTTPS” 

서버. 

하나의 서버를 선택 후 사용자는 전화기 웹 

서버에 로그인 할 선택된 서버를 사용할 수 

있습니다.  

예시 : https://192.168.1.20. 

HTTP 포트 : 서버 포트를 입력합니다. 기본 

값은 80 입니다.  

CWMP 세트 

 “유지”탭 → “CWMP 세트” → 기본 값 123456 → CWMP 세트 인터페이스 → 

변수 설정 → “저장”버튼 눌러 변경 사항 저장 
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CWMP 세트 인터페이스 1 
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CWMP 세트 인터페이스 2 

 

구성 의미 

CWMP 설정 

구성 인터페이스에 들어가는 네트워크 메뉴로 접근 가능한 

비밀번호를 입력합니다.  

TR069 활성화 : 네트워크 모드를 활성화합니다. 중국 텔레콤 

혹은 기본을 선택합니다.  

ACS 서버 : ACS 서버 제공자의 주소를 입력합니다.  

계정 : 서비스 제공자 할당 계정을 입력합니다.  

비밀 번호 : 계정과 일치되는 계정을 입력합니다.  

시리어 넘버 : 시리어 넘버를 입력합니다.  

자동 연결 : 활성화된 경우 계정과 비밀번호를 입력할 수 

있습니다.  

 

백업 

“유지”탭 → “백업” → 기본 값 123456 → 백업 인터페이스 접속  
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백업 인터페이스 

구성 의미 

백업 

백업 : 연결 데이터, 핸드폰 설정 데이터, 

캘린더를 특정 폴더에 백업합니다. . 

복구 : 연락처, 핸드폰 설정 구성의 백업을 

복구합니다.  

 

장비 리셋 

“유지” 탭 → “ 장비 리셋” → 기본 비밀번호 123456 → 징비 리셋 

인터페이스에 접속. 
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모두 삭제 : 이 기능은 공장 초기화 단계로 돌아가게 하며 모든 구성 정보를 

삭제합니다.  

계정 제외 모두 삭제 : 이 기능은 공장 초기화 단계로 돌아가게 하며 모든 구성 

정보를 삭제하지만 SIP 계정은 유지합니다.  

다이얼 플랜, DSS 키, SIP 계정 제외 모두 삭제 : 이 기능은 공장 초기화 단계로 

돌아가게 하며 모든 구성 정보를 삭제하지만 SIP 계정과 다이얼 플랜, DSS 키는 

삭제하지 않고 유지합니다.   

업데이트 

“유지”탭 → “ 업데이트” → 업데이트 인터페이스에 접속 

 

업데이트 인터페이스 
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구성 의미 

시스템 업데이트 

ASC 자극 증명과 인증이 성공적으로 

이루어져야 시스템 업데이트를 체크할 수 

있습니다.  

OTA 시스템 업데이트 

OTA 업그레이드를 지원합니다.  

참고 :  “.zip” 포맷의 업그레이드만 지원합니다.  

 

4.9 오디오  

“설정”터치 → “오디오” → 세부 사항 보기 접속 
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오디오  

“오디오” 터치 → “오디오” 인터페이스 → 모든 SIP 라인에 적용하는 글로벌 

설정입니다. → 변수 설정 → “저장”버튼 눌러 변경 사항 저장 

 

오디오 인터페이스  

 

구성 항목 의미 

오디오 
VAD 활성화 : VAD (Voice Activity Detection) 

활성화 여부 선택  
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오디오 매개 변수  

“오디오”터치 → “오디오 매개 변수” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 

눌러 변경 사항 저장 

 

오디오 매개 변수 인터페이스 

 

4.10 비디오 

“설정”터치 → “비디오” → 설정 인터페이스 접속 

비디오 매개 변수 

“비디오”터치 → “비디오 매개 변수” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장”버튼 

눌러 변경 사항 저장 
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참고 : 좀 더 깨끗하고 부드러운 화면을 원한다면 H.264 를 선택하고 대역폭을 

2M 내외로 설정하세요.  

 

비디오 매개 변수 인터페이스 

대역폭 

 “비디오”터치 → “대역폭” 인터페이스 → 변수 설정 → “저장” 버튼 눌러 변경 

사항 저장. 
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대역폭 인터페이스 

 

구성 항목 의미 

대역폭 

디스플레이 모자이크 매개 변수(Display 

Mosaic Frames): 이 기능을 활성화하면 

비디오의 품질이 향상되지만 모자이크 

현상이 일어날 수 있습니다. 장비의 전화는 

일반적으로 이뤄지지만 비디오 화면은 잠시 

멈춥니다.  

비디오 bit 전송률 : 비디오 콜에서 비디오 
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수신 대역폭을 설정합니다. 11 가지 종류의 

비디오 대역폭을 선택할 수 있습니다. 

(“64Kbps”, “192Kbps”, “256Kbps”, “384Kbps”, 

“512Kbps”, “768Kbps”, “1Mbps”, “1.6Mbps”, 

“2Mbps”,”3Mbps”or”4Mbps”).  

비디오 해상도 :  비디오 콜에서 비디오 

인코딩 해상도를 설정합니다. 4 개 유형의 

비디오 해상도 중 선택할 수 있습니다. 

(“QCIF (176*144)”, “ CIF (352*288)” 

“VGA(640*480)”, “ 4CIF (704*576)” or” 720P 

(1280*720)”. 

4.11 소프트 키 

“설정”탭 → “소프트 키” → 소프트 키 인터페이스에 접속 → 소프트 키 스크린 

선택 → 화살표 클릭하여 소프트 키 추가 혹은 삭제 → 화살표 

위/아래(↑/↓ )를 눌러 소프트 키 위치 조정  
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소프트키 인터페이스 

예를 들어 아래 그림은 콜 다이얼의 소프트 키 그림을 보여줍니다. 6 개의 키가 

나타납니다.  
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콜 다이얼 소프트 키 

4.12 MCAST 

이 기능은 사용자가 멀티캐스트 그룹 안에 있는 사람에게 일종의 방송 호출을 

할 수 있도록 합니다. 장비에서 SIP 신호를 보내지 않고 미리 구성된 멀티 

캐스트 주소로 Real Time Transport Protocol(RTP)를 보내주는 멀티 캐스트의 

DSS 키를 구성할 수 있습니다. 또한 SIP 신호를 보내지 않고 미리 구성된 멀티 

캐스트 청취 주소로부터 RTP 스트림을 받도록 장비를 구성할 수 있습니다. 

10 개의 멀티캐스트 청취 주소를 지정할 수 있습니다.   
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“설정”탭 → “MCAST” → 멀티캐스트 인터페이스 접속 → 이름과 주소를 

채우라는 창 나타남 → 통화에 있어서 우선순위 설정 가능  

MCAST 설정 의미 

일반 전화 우선순위 통화 중인 전화의 우선순위를 정의합니다. 1 이 

가장 높은 우선순위이고 10 이 제일 낮은 

순위입니다.  

페이지 우선순위 

활성화 

진행 중인 음성 통화는 수신되는 모든 전화보다 

우선시합니다.  

이름 청취되는 멀티캐스트 서버 네임 

Host : port 청취되는 멀티캐스트 서버의 멀티캐스트 IP 

주소와 포트 

 

4.13 재부팅 

“유지”탭 → “재부팅”인터페이스 → 클릭 → “재부팅” 대화 창 생성 → “OK” 

클릭하여 장비 재부팅 → “취소” 클릭할 시 재부팅 작업이 취소됨. 
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5 통화 서비스 

5.1 등록 

LCD 나 웹에 SIP 라인을 등록할 수 있습니다. 아래의 그림은 웹 등록 구성을 

보여줍니다. 아래의 상태는 성공적으로 라인 등록이 이루어졌을 경우를 

보여줍니다. 등록이 성공적으로 되면, 왼쪽 상단의 상태 바에 디스플레이 

이름과 번호가 표시될 것입니다.  

 

등록 

5.2 발신&수신 전화 

1. 송수화기를 들고 송수화기/핸즈프리 키를 누르거나 다이얼 인터페이스로 

접속하는 라인 키를 누릅니다.  
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2. 라인을 선택하고 번호를 입력합니다.  

3.  #을 클릭하여 소프트 키 – 재 다이얼 명령을 보내거나  를 누르세요. 

4. 비디오 콜을 요청하기 위한 비디오를 클릭할 수도 있습니다.  

 

 

수신 전화가 있는 경우 전화에 응답할 오디오 혹은 비디오 응답을 클릭할 수 

있습니다. 선택하지 않은 경우 송수화기를 들어 올렸을 때 전화기는 기본 ans 

모드를 따를 것입니다. 착신 전환이나 착신 거부 또한 선택할 수 있습니다.  

5.3 비디오 콜 

1. 송수화기를 들어 올릴 경우 송수화기/핸즈 프리 키를 누르거나 다이얼 

인터페이스로 접속하는 라인 키를 클릭합니다. 
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2. 라인을 고르고 번호를 입력합니다.  

3. “비디오”를 눌러 통화 합니다.  

 

4.  를 눌러 비디오를 끝내거나 재요청 합니다. 
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5.     을 눌러 비디오 스크린 모드와 비디오 모드를 

조정합니다. 

5.4 블라인드 전송 

1. 전화를 하고 있는 동안 전송을 눌러 다이얼 인터페이스에 들어갑니다. 

2. 번호를 입력하거나 연락처나 통화 기록에서 선택합니다.  

3. 전송을 클릭합니다.  

4. 전송이 성공적으로 이루어지면 전화기는 자동으로 전화를 끝낼 것입니다. 

만약 전송이 실패하면 전화기는 통화 인터페이스로 돌아가 전화를 보류합니다.  
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5.5 Semi-attended 전송 

1. 전화를 하고 있는 동안 전송을 눌러 다이얼 인터페이스에 들어갑니다.  

2. 번호를 입력하거나, 연락처 혹은 통화 기록에서 선택하거나, #나 를 

누릅니다. 

3. 나머지가 벨 울리는 것이 끝날 때 전송을 눌러 semi attended 전송을 완성활 

수 있습니다.   

 

참고 : 이 기능을 사용하고 싶은 경우 통화 대기와 통화 전환을 활성화해야 

합니다.  

 

5.6 Attended 전송 

1. 통화하고 있는 동안 전송 키를 누르세요. 

2. 전송하고자 하는 번호를 입력하세요. 

3. “#보내기” 혹은 을 탭하세요. 

4. 전화 응답 후에 전송 키를 누르면 성공적으로 전송될 것입니다.  

 

참고 :  

통화 대기와 통화 전환은 반드시 활성화 되어있어야 합니다.  
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SIP 서버는 반드시 RFC 3515 를 지원해야 합니다.  

5.7 컨퍼런스 콜 

1. 통화 중일 때 CONF 소프트 키를 누릅니다. 

2. 기존 통화는 보류로 대체되고 기존 상대방은 다이얼 톤을 들을 것입니다.  

3. 컨퍼런스에 추가할 번호를 다이얼 합니다.  

4. 보내기 혹은 를 누릅니다.  

5. 추가한 전화가 응답하면 컨퍼런스가 시작됩니다.  

6. 컨퍼런스를 해제하고 싶으면, 나누기(split)를 누릅니다.  

. 

컨퍼런스 인터페이스 
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5.8 통화 보류 

 

 

1. “보류”를 눌러 수신 중인 전화를 보류합니다. 
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2. 보류 중인 전화가 하나라면 “재시작” 버튼을 눌러 통화를 재개할 수 

있습니다. 

3. 하나 이상의 전화가 보류 중이라면 다이얼로그(dialog)를 눌러 통화를 

변경하고 재시작 버튼을 눌러 통화를 재개합니다.  

5.9 전화 녹음  

1. 통화 중에 아이콘을 눌러 녹음을 시작합니다.  

2.  아이콘을 눌러 녹음을 중지해 주세요. 

3. 녹음된 내용을 듣고 싶으시다면 음악 어플리케이션을 열고 내 대화 녹음 

플레이리스트에 들어가세요.  

참고 :  이 기능을 사용하고 싶다면 “녹음 활성화”를 체크해야 합니다.  
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5.10 호출 페이지로 연결(To ringing Page)  

전화가 오고 “축소 단추”가 “호출 페이지로 연결”이 될 때 이것을 클릭하면 

통화나 BLF 호출 페이지로 바로 연결됩니다.  

해당 페이지에 따라 명령을 실행하면 나중에 복원되는 축소 단추에 접근할 수 

있습니다.  

For example: 

1. PhoneA에서 관리자(operater) 모드를 활성화합니다.  

2. PhoneA 에서 홈 키를 누르세요. 메인 인터페이스가 DSS 키 인터페이스로 

접속할 것입니다.  

3. 모듈 2의 확장 상황인 PhoneA에서 dss 키를 numberB와 메모리 키(빠른 

다이얼 / blf / presence(있음) / 없음)와 함께 구성합니다. 

4. phoneA가 다른 확장 모듈에 있을 때 phoneB가 phoneA에게 전화를 

겁니다. 축소 버튼은 “호출 페이지로 연결”이 될 것입니다.  
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6 안드로이드 설정 

6.1 이더넷 구성 

 

 “설정”클릭 → “이더넷 구성” 선택 → 이더넷 구성 인터페이스로 변경 → 

이더넷을 키거나 끌 수 있음 → 이더넷을 킬 경우 자동으로 네트워크와 연결 → 

이더넷을 끈 경우 네트워크와 연결 안 됨.  

6.2 보안 

 

1. 화면 잠금 설정 
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 “설정”클릭 → 안드로이드 설정 인터페이스 접속 보안 클릭 → 화면 잠금 → 

구성 인터페이스 접속 

 알림창에 따라 사용하고자 하는 화면 잠금 설정  

 잠금 시간 자동으로 설정 

2. 소유자 정보 설정 → 잠금 화면에 표시될 것입니다.  

3. 비밀번호 보이게 설정 

6.3 언어&입력 

 

언어&입력 인터페이스 

1. “설정”클릭하여 안드로이드 설정 인터페이스 접속 

2. 언어&입력 클릭하여 위 그림의 인터페이스 접속 

3. 사용하고자 하는 언어 선택 
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4. 사용하고자 하는 입력 방법 선택 
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7 웹 설정 

7.1 로그온 

접근의 단계에는 루트 단계와 일반 단계 두 단계가 있습니다. 루트 단계의 

사용자는 모든 구성 변수를 검색하고 설정할 수 있습니다. 반면에 일반 단계의 

사용자는 SIP 서버 변수를 제외한 모든 변수를 설정할 수 있지만 구성 파일을 

검색할 수는 없습니다. 

일반 단계의 기본 사용자: 

사용자 이름: guest 

비밀 번호: guest 

루트 단계의 기본 사용자: 

사용자 이름: admin 

비밀 번호: admin 
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7.2 네트워크 

 네트워크 모드 설정에 관해서는 장비 설정을 참고해 주세요.  

QoS & VLAN 

장비는 802.1Q/프로토콜과 Diffserv 구성을 지원합니다. 가상 랜(VLAN) 사용은 

음성, 분리된 데이터 트래픽을 허용합니다.    

 

 

차트 1 은 VLAN 없는 네트워크 변경을 보여줍니다. 어떤  브로드캐스트 

프레임도 모든 다른 포트로 전송될 수 있습니다. 예를 들어 포트 1 로부터 온 

프레임 브로드캐스트가 포트 2,3,4,로 보내질 것입니다.  
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차트 2 는 빨간색과 파란색으로 표시되는 두 개의 VLAN 의 예시를 보여줍니다. 

이 예시에서 포트 1 의 프레임 브로드캐스트는 포트 2 로만 가는데 이는 포트 

3 과 4 가 다른 VLAN 이기 때문입니다. VLAN 은 브로드 캐스트의 전송을 

제한함으로써 네트워크를 나누는 데 사용될 수 있습니다.  

참고 :  이 예시에서 VLAN 은 사용자의 VLAN ID 에 의해 구분됩니다.   
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항목명 설명 

LLDP 활성화 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 을 활성화 

하거나 비활성화 합니다.  

패킷 간격  LLDP 패킷을 보내는 데의 시간 간격입니다.  

배움 기능 활성화 

 

네트워크 변경과 함께 그것의 VLAN 정보를 

장비와 동기화 하는 기능을 활성화 합니다. 

LLDP 서버에서 제공된 값과 그 값들이 일치하지 

않는 경우에도 장비는 자동으로 DSCP, 802.1p, 

VLAN ID 값을 동기화할 것입니다.  
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DSCP 활성화 Differentiated Services Code Point (DSCP)를 

활성화하거나 비활성화 합니다.  

SIP DSCP SIP DSCP 의 값을 소수 자리 안에서(in decimal) 

지정합니다. 

Audio DSCP Audio DSCP 의 값을 소수 자리 안에서(in 

decimal) 지정합니다. 

Video RTP DSCP Video RTP DSCP 의 값을 소수 자리 안에서(in 

decimal) 지정합니다. 

WAN 포트 VLAN 

활성화 

WAN 포트 VLAN 을 활성화 혹은 비활성화 

합니다.  

WAN 포트 VLAN ID WAN Port VLAN ID 의 값을 지정합니다. 범위는 

0-4095 입니다.  

SIP 802.1P 우선순위  voice 802.1p 우선순위 값을 지정합니다. 범위는 

0-7 입니다.  

오디오  

8021P 우선순위 

시그널 8021.p 우선순위의 값을 지정합니다. 

범위는 0-7 입니다.  

LAN 포트 VLAN 

모드 

WAN : LAN 포트 ID 는 WAN ID 와 동일합니다.  

비활성화 : 포트 VALN 비활성화  

활성화 : WAN ID 와 다른 LAN port 에 대한 
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VLAN ID 을 지정합니다.   

LAN 포트 VLAN ID VLAN ID 가 WAN ID 와 다른 경우 사용됩니다. 

범위는 0-4095 입니다. 

 

서비스 포트 

 

필드 명 설명 

웹 서버 유형 웹 서버 유형을 지정합니다 – HTTP 혹은 HTTPS. 

HTTP 포트 웹 브라우저 접근을 위한 포트입니다. 기본값은 

90 입니다. 보안을 강화하기 위해서 
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기본값으로부터 이 값을 변경합니다. 이 포트를 

0 으로 설정하는 것은 HTTP 의 접근을 비활성화 

합니다.  

예시: IP 주소는 192.168.1.70 이고 포트 값은 

8090 인 경우,  

접근 가능한 주소는  

http://192.168.1.70:8090 입니다.  

HTTPS 포트 HTTPS 접근을 위한 포트입니다. https 를 사용하기 

전에, https 암호화 증명은 반드시 전화기에 

다운로드 되어 있어야 합니다. 

기본 값은 443 입니다. 보안을 강화하기 위해 기본 

값으로부터 이 값을 변경합니다.  

Telnet 포트 Telnet 접근을 위한 포트입니다. 기본 값은 

23 입니다.  

RTP 포트 범위 

시작  

RTP 포트 값의 시작을 설정합니다. .포트는 

다양하게 할당될 것입니다. 

RTP 포트 양 RTP 포트의 최대 양을 설정합니다.  기본 값은 

200 입니다. 

참고 : 

http://192.168.1.70:8090/
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이 페이지에서 만들어지는 어떤 수정 사항이든지 활성화되기 

위해서는 재부팅을 해야 합니다.  

변경 사항 중에서 HTTP 포트와 Telnet 포트의 값이 1024 보다 커야 

합니다. 1024 보다 작은 값들은 수정됩니다.  

HTTP 포트가 0 으로 설정된 경우, HTTP 서비스는 비활성화 됩니다.  

7.3 등록 

 

참고 : 프록시 구성이 등록 구성과 같은 경우 웹 인터페이스 상에서 프록시 

필드는 비어있게 됩니다. 반면에 등록 구성과 다른 경우 등록 정보는 웹 

인터페이스에 표시될 것입니다. 백업 프록시 서버는 이전의 서버가 사용 

불가능한 경우에 사용될 것입니다.  
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현재 SIP 라인을 위한 오디오 코덱 설정 
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7.4 다이얼 플랜 

기본 설정 

 

이 장비는 7 개의 다이얼 모드를 지원합니다.  

1. # 눌러 전송하기 -  누르고자 하는 번호를 다이얼하고 #을 눌러 서버에 

전송합니다. 

2. 일정 시간 후에 보내기 – 지정된 시간 후에 서버로 번호가 전송될 것입니다.  

3. # 눌러 Blind Transfer – 전환할 번호를 입력한 다음에 #을 누릅니다. 현재의 

전화가 제 3 자에게 전환됩니다.  

4. Onhook 상태에서 Blind Transfer - 전환할 번호를 입력한 다음에 전화를 

끊습니다. 전화기가 현재의 전화를 제 3 자에게 전환해줄 것입니다.   

5. Onhook  상태에서Attended Transfer  - 제 3자가 응답한 후 전화를 끊습니다. 

전화기가 제 3 자에게 현재의 전화를 전환해줄 것입니다.  
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6. 컨퍼런스 Onhook 상태에서 Attended Transfer - 3 방향 컨퍼런스 통화를 하는 

동안 전화를 끊으면 나머지 두 참여자가 통화를 하게 됩니다.  

7. 다이얼 Prefix- 사용자가 Prefix 를 135856 으로 설정하고 사용자가 , 

13585679801 의 번호로 전화를 걸고 싶은 경우의 예시입니다. 사용자가 번호를 

다이얼 할 때 0 번을 길게 누를 수 있습니다. “+”가 나타나면 사용자는 단순히 

79801 을 눌러 번호를 전송할 수 있습니다. 사용자가 입력한 

번호는“+79801”이지만 사용자는 13585679801 이 다이얼 되는 것을 확인할 수 

있습니다.  

8. E.164 활성화 -  E.164 기준을 참조할 수 있습니다.  

9. DSS KEY 전환 모드 - 4 가지 선택지가 있습니다: 비활성화, Blind, Attended 

전환, 새로운 통화 

 비활성화:  

1. DSS key 전환모드가 비활성화 입니다 :  dsskey 를 번호 B 와 함께 

메모리 키(빠른 다이얼 / blf / presence / none)로 구성합니다.  

2. 통화를 하는 동안 DSS 키를 누르면 그에 맞는 기능을 인식합니다.  

 Blind 전환:  

1. DSS key 전환 모드가 blind 전환 입니다.: dsskey 를 번호 B 와 함께 

메모리 키(빠른 다이얼 / blf / presence / none)로 구성합니다. 

2. 통화를 하는 동안 DSS 키를 누르면 blind 전송을 바로 만들 수 
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있습니다.  

 Attend 전환: 

3. “Onhook 상태에서 Attended Transfer”을 활성화합니다. ; 

4. DSS key 전환 모드는 “attend 전환”이 됩니다. ; dsskey 를 번호 B 와 

함께 메모리 키(빠른 다이얼 / blf / presence / none)로 구성합니다. 

5. 통화하는 동안 DSS 키를 누르면 B 에게 전화를 걸 수 있습니다. ; 

6. B 가 응답하는 경우 

7. 전화를 끊으면 그 통화는 B 에게 attended 전환이 될 수 있습니다.  

 새로운 통화: 

8. DSS 키 전환 모드를 “새로운 통화”로 지정합니다; dsskey 를 

번호 B 와 함께 메모리 키(빠른 다이얼 / blf / presence / none)로 

구성합니다. 

9. 전화를 하는 동안 DSS 키를 눌러 B 에게 전화합니다.  

10. B 가 응답한 후 컨퍼런스 키를 누릅니다. 컨퍼런스가 시작될 

것입니다.  

11. B 가 응답한 후 전환 키를 누릅니다. 전환이 성공적으로 이루어 

집니다.  

다이얼 플랜 추가 

이 기능은 사용자에게 다이얼을 더 쉽게 도와주는 규칙들을 만드는 것을 
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허용합니다. 다이얼 규칙에는 몇 가지 선택 사항이 있습니다. 다음의 예시가 이 

기능을 어떻게 사용하는지 보여줄 것입니다.  

예시 1 : 치환 –  IP 주소 172.16.2.208 로 IP 직통 전화를 거는 상황을 

가정합니다. 이 기능을 사용하면 123 이 172.16.2.208 을 치환할 수 있습니다.  

 

 

예시 2 : 치환 – 지역 전화 번호를 누르기 전에 지역 코드인 010 을 다이얼 하는 

것이 필요한 베이징으로 장거리 전화를 다이얼 하는 상황을 가정합니다. 이 

기능을 사용하면 1 이 010 을 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 62213123 으로 

전화를 해야 하는 경우 01062213123 을 대신해 162213123 을 다이얼 하면 

됩니다.  

 

예시 3 : 추가 – 두 가지 예시가 있습니다. 첫 번 째 경우는 13 으로 시작하는 

어떤 11 자리 숫자라도 앞에 0 이 반드시 다이얼 되어야 하는 경우입니다. 두 번 

째 경우는 135, 136, 137, 138, 139 으로 시작하는 어떤 11 자리 숫자라도 앞에 

0 이 반드시 다이얼 되어야 하는 경우입니다. 앞 선 두 예시 상황에는 두 가지의 

다른 문자가 사용됩니다.  
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x -- 다이얼 될 단일 숫자와 매칭됩니다. 

[] -- 숫자의 특정 범위와 매칭됩니다. 범위인 경우 범위의 목록은 콤마나 숫자의 

목록으로 구분됩니다.  

 

필드명 설명 

전화 번호 매칭에는 전체 매칭과 Prefix 매칭의 두 가지 

타입이 있습니다. 전체 매칭의 경우 전체 전화 

번호를 입력하면 각 dial peer 규칙이 매핑됩니다. 

Prefix 매칭의 경우 T 에 이어서 번호의 일부분만 

입력합니다. 이 번호들이 다이얼 된 곳이 어디든지 

매핑이 일어날 것입니다. Prefix 모드는 최대 30자를 

지원합니다.  

목적 주소 목적 주소를 설정합니다. 직통 IP 를 위한 

기능입니다.  
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포트 신호 포트를 설정합니다. 기본 값은 5060 입니다. 

Alias Alias 를 설정합니다. 이 기능은 글자로 추가, 교체, 

삭제될 수 있습니다. 옵션 사항입니다.  

 

참고: Alias 의 4 유형이 있습니다.  

1) 전체: xxx – xxx 가 전화 번호를 대체할 것입니다.  

2) 추가: xxx – xxx 가 전화번호 이전에 다이얼 될 것입니다.  

3) 삭제: 그 문자가 전화 번호로부터 삭제될 것입니다. 

4) 대체: xxx – xxx 가 특정 문자를 대체할 것입니다. 

Suffix 전화 번호의 끝에 특정 문자가 추가되는 

기능입니다. 옵션 사항입니다.  

Delete Length 삭제할 문자의 수를 설정합니다. 예를 들어, 

삭제할 문자의 수로 3 을 설정하면 그 전화 번호의 

처음 3 문자를 삭제합니다. 옵션 사항입니다.  
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7.5 보안 

 

업데이트 될 보안 파일을 탐색합니다. 업데이트 버튼을 눌러 업데이트를 

진행합니다.  

참고 : SIP TLS 파일과 https 파일은 “xx.pem”포맷을 지원합니다.  

 


